
1 - DIMENSIONS ET CARACT•RISTIQUES

Les questions • se poser

Avec lesdiff•rentesperformancesa•rauliques

optimisezvos •tudes.

- Type de b•timent (SUE ou SGO)

- V€rification des tr€mies disponibles 

(costi•res droites ou biaises)

- Pensez ‚ v€rifier la pression du r€seau   

pneumatique de votre installation 

(altitude du b•timent SL250, SL 550)

HEXASTEEL M oP
•clairement z!nithal, a!ration et !vacuation des fum!es

HEXASTEEL MoP

est un exutoire de d•senfumage (DENFC), certificat de conformit•
CE € la norme NF EN 12 101-2 : 0333 CPD219 003

THERMOD•CLENCHEUR MONT• EN USINE *
Selon sp•cificit• de la norme NF EN 12101-2
Un thermod•clencheur purg• mont• en usine tar• € 93  !C (en standard*), livr• avec sa
cartouche CO 2 (non mont•e) d•clenchant automatiquement l'ouvertur e de l'exutoire en cas
d'•l•vation de la temp•rature au niveau de la toitu re.

* Le thermod•clencheur peut €tre •galement tar• • 1 40 ‚C (en option)
Autre : nous consulter

(1) TH = Tr•mie Haute (Tr•mie de r•f•rence) et TB = Tr•mie Basse (Tr•mie de chev€tre et SGO (Av))
(2) PCA = Polycarbonate Alv•olaire 10 ou 16 mm, CAI : Capot Aluminium Isol• et DD = Double D€me
(3) SL 250 (0-400 m d©altitude) - SL 500 (400 • 800 m d'altitude et plus)
(4) Pression minimale CO2 de fermeture = 8 bar
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Dimensions Performances CaractŽristiques

TH(1)

l x L en cm
TB(1)

l x L en cm
SGO (Av)

en m2

Surface Utile (Aa) en m2

E (eco) S (Standard) + (plus)

Pression de fonctionnement (bar)(4)

PCA(2) CAI/DD(2)

Volume
total des
vŽrins en
litre (L)

SL 250(3) SL 550(3) SL 250(3) SL 550(3)

C 100 droit 100 x 100 100 x 100 1,00 0,50 0,69 0,74 10 16 10 12 0,71 / 1,11

C 100 biais 100 x 100 120 x 120 1,44 0,72 0,79 - 10 16 10 12 0,71 / 1,11

C 120 biais 120 x 120 140 x 140 1,96 0,98 1,13 - 9 17 10 12 1,11 / 1,76

C 130 biais 130 x 130 150 x 150 2,25 1,13 1,32 - 10 12 11 13 1,76

C 140 biais 140 x 140 160 x 160 2,56 1,28 1,53 - 10 14 10 16 2,55

C 150 biais 150 x 150 170 x 170 2,89 1,42 1,76 - 10 16 10 18 2,55

C 160 biais 160 x 160 180 x 180 3,24 1,56 2,02 - 10 19 12 21 2,69

C 180 biais 180 x 180 200 x 200 4,00 1,76 2,56 - 14 26 - - 2,69

C 200 biais 200 x 200 220 x 220 4,84 1,98 3,15 - 11 21 - - 4,34

100 x 140 biais 100 x 140 120 x 160 1,92 0,96 1,14 - 12 15 10 13 1,11 / 1,76

100 x 150 biais 100 x 150 120 x 170 2,04 1,02 1,22 - 13 16 10 13 1,11 / 1,76

100 x 200 biais 100 x 200 120 x 220 2,64 1,32 1,64 - 10 12 10 13 1,76

120 x 160 biais 120 x 160 140 x 180 2,52 1,26 1,56 - 10 15 12 17 1,76

120 x 180 biais 120 x 180 140 x 200 2,80 1,40 1,74 - 10 15 10 10 1,74 / 2,84

120 x 200 biais 120 x 200 140 x 220 3,08 1,23 1,91 - 10 17 10 17 1,76140 x 200 biais 140 x 200 160 x 220 3,52 1,41 2,22 - 11 20 2,55

100 x 140 droit 100 x 140 100 x 140 1,40 0,70 0,93 1,04 12 15 10 13

100 x 150 droit 100 x 150 100 x 150 1,50 0,75 0,99 1,11 13 16 10 13

100 x 200 droit 100 x 200 100 x 200 2,00 1,00 1,30 1,48 10 12 10 13

1,11 / 1,76

1,11 / 1,76

1,76

120 x 200 biais 120 x 200 140 x 220 3,08 1,51 1,91 - 10 15 10 11 1,76 / 2,84

E (eco)

59

63

75
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119

133
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17

72

76

87

101

S (Standard) 

62

66

78
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100

106

113

144

158
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109

+ (Plus)
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-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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Poids en kg 
(appareils PCA 10 avec barreaudage et 

spoilers ou parevents montŽs)
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Demander notre documentation
ªAsservissementº

120 x 200 biais 120 x 200 140 x 220 3,08 1,23 1,91 - 10 17 10 17 1,76140 x 200 biais 140 x 200 160 x 220 3,52 1,41 2,22 - 11 20 2,55160 x 200 biais 160 x 200 180 x 220 3,96 1,74 2,53 - 12 23 - - 2,69 17119 17127 17-

140 x 200 biais 140 x 200 160 x 220 3,52 1,62 2,22 - 11 20 10 14 2,55 / 4,11 112 120 -

PCA / CAI-DD

Id•al pour les ERP & les
installations class•es !

Id•al pour les 
b"timents industriels !

(Av) Surface 

E (eco)co)co) S (S

0,500,500,50

a) en m

ard) + (plus)lus) SL 2

0,740,740,74

La marque NF des DENFC vient en complŽment du marquage CE :
- elle atteste de la conformitŽ aux normes NFS 61 937-1 pour assurer lÕintŽgration du DENFC
dans le Syst•me de SŽcuritŽ Incendie (SSI).
- elle Žvite de produire les justificatifs de conformitŽ ˆ la NFS 61 937.DENFC

RŽfŽrences

DENFC

C 120 droit 120 x 120 120 x 120 1,44 0,72 0,96 1,07 9 17 10 12

C 140 droit 140 x 140 140 x 140 1,96 0,98 1,28 1,45 10 14 10 16

1,11 / 1,76

2,55

73

85

76

93

85

104

C 150 droit 150 x 150 150 x 150 2,25 1,13 1,49 1,66 10 16 10 18

C 160 droit 160 x 160 160 x 160 2,56 1,28 1,69 1,86 10 19 12 21

2,55

2,69

91

98

99

106

111

118

COSTI•RE BIAISE

V€rifier vos cotes

de chev•tre !
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HEXASTEEL MoP comprend :
- Une costi•re m€tallique hauteur 300 mm sur laquelle est fix•e une isolation thermique surfac•e de bitume afin de recevoir

directement le rev€tement d'•tanch•it• bitumineux.

Coefficient de d•perdition thermique : U = 2,5 W/m2 •K

- Un cadre pareclose en aluminium qui prot•ge la p€riph€rie du remplissage.

- Un thermod•clencheur mont• en usine, livr• avec cartouche (non mont•e).

- Un cadre ouvrant command• par une armoire Ouverture/Fermeture € •nergie pneumatique (DCM ou DAC). La force 
d'ouverture est donn•e par 1 v•rin pneumatique Ouverture/Fermeture CO2 int•gr•s € l'ensemble.
La fermeture et l'ouverture s'effectuent depuis le sol en percutant une ou deux cartouches (APS) de CO2 pour l'ouverture et 
une cartouche pour la fermeture.

2 - DESCRIPTION

Hexasteel MoP Biais E en position d'attente Hexasteel MoP Biais E en position de s•curit•

ouverture 165!
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11 EXIGENCES

Demander imp•rativement le descriptif technique et la certification CE. V•rifier les performances, seu les les
informations mentionn•es sur l'•tiquette CE du DENF C garantissent ses performances .

T O I T U R E S  • T A N C H • E S  -  H E X A S T E E L  M O P  -  s e p t e m b r e  2 0 0 7 /  0 7 - 2 0 5 - A F

DŽclenchement

Fonctionnement

SUE

Cycles

Surcharge
neige (SL)

vent latŽral

Basse tempŽrature

Tenue statique
au vent

RŽsistance des
parevents

ElŽvation de la
tempŽrature

RŽaction au
feu

5

11

3

Surcharge
neige (SL)

RŽaction au
feu

SUE en m2

(Aa)

1 DŽclenchement

DENFC : Sans dispositif a•raulique DENFC : avec spoilers 
ou pare-vent

DENFC : avec spoilers ou 
pare-vent et gaine

Coefficient a!raulique 

standard
Coefficient a!raulique 

sup•rieur

ou ou +
Spoilers ou pare-vent • monter sur le chantier

suivant la notice de pose
Spoilers ou pare-vent • monter sur le chantier

suivant la notice de pose

Coefficient a•raulique 

•conomique*

Id•al pour les b€timents industriels ! Id•al pour les ERP & 
les b€timents class•s !

* Performance garantie sortie usine, aucune modification ne pourra •tre apport€e sur le chantier.
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3- REMPLISSAGE

HEXASTEEL MOP est destin€ aux toitures avec €tanch€it€ (bitumineuse ou PVC) sur charpente m€tallique, bois, ou sur dalle b€ton.
HEXASTEEL MOP doit •tre fix€ et €tanch€ selon les prescriptions d €finies dans les DTU de la s€rie 40 et 43 en vigueu r. HEXASTEEL MOP
peut •tre install€ sur une pente maximale autoris€e  de 22", soit 40 %.
L'axe d'articulation d' HEXASTEEL MOP doit •tre en haut de la pente (pour les pentes > 10%)

T O I T U R E S  ! T A N C H ! E S

4- MISE EN OEUVRE

* PrŽvoir 3 fixations par m•tre

Pose costi•re droite
sur chev•tre

Pose costi•re droite
sur bac

Pose costi•re droite
sur dalle bŽton

Pose costi•re biaise
sur chev•tre

· Un capot aluminium isol€ 30 mm (CAI) MO.

Coefficient de d•perdition thermique : U = 1,18 W/m2 "K
Coefficient de transmission lumineuse : 0 %

Capot alu isol•

Polycarbonate alv•olaire (PCA)

OPALE
Qui laisse passer la lumi•re sans pouvoir distinguer
des objets € travers son •paisseur.

TRANSPARENT
Qui laisse passer la lumi•re en permettant de distin-
guer des objets € travers son •paisseur.

OPAQUE
Qui ne laisse pas passer la lumi•re.

CALOR CONTROL
Qui laisse passer la lumi•re tout en ayant un traitement
de surface qui permet de r€duire la quantit€ de chaleur
transmise • l'int€rieur du b‚timent.
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59 %

±
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PCA 10
2P

TRANSMISSION LUMINEUSE

PCA 10
4P

PCA 16
3P

PCA 16
6P

•
•

PCA 10 mm 2P (2 parois)
Une plaque de polycarbonate alv€olaire 10 mm Bs1dO (M1) cintr€e # froid.
Coefficient de d•perdition thermique : U = 3,4 W/m2 •K

PCA 10 mm 4P (4 parois)
Une plaque de polycarbonate alv!olaire
10 mm Bs1dO (M1) cintr!e " froid.
Coefficient de d•perdition thermique :
U = 2,5 W/m2 •K (suivant ASTM 
C 976/90)

PCA 16 mm 3P (3 parois)
Une plaque de polycarbonate alv!olaire
Bs1dO (M1) cintr!e " froid.
Coefficient de d•perdition thermique :
U = 2,4 W/m2 •K

PCA 16 mm 6P (6 parois)
Une plaque de polycarbonate alv!olaire
16 mm Bs1dO (M1) cintr!e " froid.
Coefficient de d•perdition thermique :
U = 2,1 W/m2 •K - U = 1,82 W/m2K (suivant ASTM C 976/90)

· PMMA
Classement au feu :
M4 ou M4 Non Gouttant 
Coefficient de d!perdition thermique :U = 2,8 W/m 2 •K
Coefficient de transmission lumineuse : 70 % (D#me sup!-
rieur opale et d#me inf!rieur transparent)

· HEXACHOC 1200 Joules
Classement au feu :
M4 ou M4 Non Gouttant 
Coefficient de d!perdition thermique :U = 2,8 W/m 2 •K
Coefficient de transmission lumineuse : 70 % (D#me sup!-
rieur transparent et d#me inf!rieur opale)

Doubles d•mes thermoform€s

•



H = 400 mmmm

LAQUAGE
LAQUAGE DE LA COSTI•RE 

Un laquage de la costi•re est possible 
dans les couleurs RAL suivantes

(pour d'autres coloris, nous consulter).
RAL 9010
Blanc pur

RAL 9002
Blanc gris

5- COSTIERES
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6- OPTIONS

Un laquage du barreaudage est possible dans les couleurs RAL suivantes
(pour d'autres coloris, nous consulter).

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9002
Blanc gris

Barreaudage

Contacteurs
•lectriques

A•ration 

•

Soit ouverture partielle 300 mm avec un v•rin elect rique (220 V fig.1).

Soit ouverture  partielle 300 mm avec 1 v•rin pneum atique suppl•mentaire en option (pression minimale 6 bar,
pression maximale 8 bar)

EN OPTION

Spoiler
Deux contacteurs •lectriques
de position de s•curit• mont•s en
usine : 1 position d'attente (ferm•) et 1
position de s•curit• (ouvert). Ils pourront €tre
reli•s • un tableau de signalisation (US : Unit• de
Signalisation) permettant de constater la position
d'ouverture et le fonctionnement de l'installation.

Remplissage

Fig 1

Le barreaudage , en tubes ronds diam•tre 8 mm, entraxe 150 mm, r€po nd
aux recommandations en mati•re de protection du per sonnel €voluant sur

les toits. Il a pass€ avec succ•s les essais dynami ques 1.200 Joules
(selon les pr€conisations de la CRAM).

Costi•re (cf ci-dessus)

(cf page pr!c!dente)

(2-descriptif)

Thermod•clencheur

COSTIERE H = 400 mm
EN OPTION

Une costi•re droite hauteur 400 mm est
disponible en option. 
Nous consulter
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Tar• 93€ en standard
140€ en option 

(Autre : nous consulter)

COSTI•RE POUR ETANCH€IT€ MEMBRANE PVC

Coefficient de d•perdition thermique : U = 2,5W/m 2 •K

Une costi€re avec isolant thermique nu (non surfac•  de
bitume) peut ‚tre mont•e en usine afin de recevoir une
membrane PVC.

COSTIERES

POUR PVC

!
!

Une costi•re avec Isolant nu + t€le acier en t•te de costi•re
pour ‚viter de percer la costi•re du lanterneau.

Une costi•re avec Isolant nu + t€le colamin‚e en t• te de
costi•re.

!

EN OPTION


